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1 - V.U METER - Monitora o nível de potência da saída, (Somente ativo quando conectado uma caixa acústica). 
2 - ENTRADA - Entrada P10 mono ( Cabo de guitarra comum ).
3 - LEVEL - Ajusta a quantidade de sinal que será amplificada.
4 - CHAVE ON / OFF - Liga e desliga o King Power Mini.
5 - CONECTOR AC - Conecte o cabo AC Tripolar.
6 - FUSÍVEL - Fusível de proteção 3.5A
7 - QR CODE - Abra o manual em PDF do Produto.
8 - SAÍDA PARA UMA CAIXA ACÚSTICA - Conecte 1 caixa ( 4, 8 ou 16 ohms ).

ATENÇÃO

1 - Conecte as caixas acústicas sempre com o King Power mini Desligado.
2 - Não trabalhe com sinal de entrada muito alto, isso poderá gerar saturação ( Distorção ) indesejada.

POTENCIA DE SAÍDA:

100 Wrms - 4Ω
50 Wrms - 8Ω
25 Wrms - 16Ω

ESPECIFICAÇÕES:

Resposta de 20hz a 20khz
THD 1 %

MEDIDAS E PESO:

Altura: 5.5 cm
Largura: 17 cm
Profundidade 16 cm
Peso 1 Kg
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KING POWER - ONE WAY
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1 - INPUT - Entrada P2, atua em paralelo com a entrada P10
2 - INPUT - Entrada P10 mono ( Cabo de guitarra comum ).
3 - LEVEL - Ajusta a quantidade de sinal que será amplificada.
4 - VU METER - Monitora o nível de potência da saída.
5 - CHAVE ON / OFF - Liga e desliga o King Power One Way.
6 - CONECTOR AC - Conecte o cabo AC Tripolar.
7 - FUSÍVEL - Fusível de proteção 3.5A
8 - QR CODE - Abra o manual em PDF do Produto.
9 - OUTPUT - Conecte 1 caixa acústica passiva ( 4, 8 ou 16 ohms ).
10 - OUTPUT - Conecte 2 caixas acústicas passivas ( 2x8 ohms ou 2x16 ohms).

ATENÇÃO

1 - Conecte as caixas acústicas sempre com o King Power Desligado.
2 - Certifique-se que a impedância das caixas são iguais antes de conecta-las na saída ( 10 ).
3 - Não trabalhe com sinal de entrada muito alto, isso poderá gerar saturação ( Distorção ) indesejada.
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POTENCIA DE SAÍDA:

200 Wrms - 4Ω
100 Wrms - 8Ω
50 Wrms - 16Ω

ESPECIFICAÇÕES:

Resposta de 20hz a 20khz
THD 1%

MEDIDAS E PESO:

Altura: 7 cm
Largura: 24 cm
Profundidade 21 cm
Peso 1.5 Kg



KING POWER - DUAL CHANNEL
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1 - CHANNEL 1 - Ajusta a quantidade de sinal que será amplificada no canal 1.
2 - VU METER - Monitora o nível de potência da saída 1
3 - VU METER - Monitora o nível de potência da saída 2
4 - CHANNEL 2 - Ajusta a quantidade de sinal que será amplificada no canal 2.
5 - CHAVE ON / OFF - Liga e desliga o King Power Dual Channel.
6 - CONECTOR AC - Conecte o cabo AC Tripolar.
7 - FUSÍVEL - Fusível de proteção 3.5A.
8 - QR CODE - Abra o manual em PDF do Produto.
9 - B.T LEVEL- Controla o volume do Bluetooth que será enviado para o canal 1 e 2.
10 - INPUT 1 - Entrada P10 mono ( Cabo de guitarra comum ).
11 - INPUT 2 - Entrada P10 mono ( Cabo de guitarra comum ).
12 - OUTPUT 1 - Conecte uma caixa acústica passiva ( 4, 8 ou 16 ohms ).
13 - OUTPUT 2- Conecte uma caixa acústica passiva ( 4, 8 ou 16 ohms ).

ATENÇÃO
1 - Conecte as caixas acústicas sempre com o King Power Dual Channel Desligado.
2 - Certifique-se que a impedância das caixas são iguais antes de conecta-las na saída ( 12 e 13 ).
3 - Não trabalhe com sinal de entrada muito alto, isso poderá gerar saturação ( Distorção ) indesejada.

POTENCIA DE SAÍDA:

2 x 100 Wrms - 4Ω
2 x 50 Wrms - 8Ω
2 x 25 Wrms - 16Ω
1 x 150 Wrms - 4Ω
1 x 75 Wrms - 8Ω
1 x 37.5 Wrms - 16Ω

ESPECIFICAÇÕES:

Resposta de 20hz a 20khz
THD 1%

MEDIDAS E PESO:

Altura: 7 cm
Largura: 24 cm
Profundidade 21 cm
Peso 1.5 Kg
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A impedância de ambas 
deve ser a mesma
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